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СТАНДАРТНЫЕ СИЛОИЗМЕРИТЕЛИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЦИФРОВЫМ ДИНАМОМЕТРОМ C138 ПРИ 
КАЛИБРОВКЕ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ МАШИН

СТАНДАРТЫ: EN ISO 376 | EN 10002-3 Class 2 | ASTM E74 Class 
A

Предназначены для испытаний и калибровки прессов.
Они состоят из высококачественного стального блока, называ-
емого чувствительным элементом, в котором установлены дат-
чики. Все это размещено в оболочке из нержавеющей стали. 
С приложением нагрузки, сигналы с датчиков усиливаются и 
обрабатываются цифровым измерителем (С138N). С цифровым 
динамометром можно использовать силоизмерители различ-
ного нагружения и, следовательно, можно проверять испыта-
тельные машины различной мощности.

СИЛОИЗМЕРИТЕЛИ С УЛУЧШЕННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ДИНАМОМЕТРОМ C138
СТАНДАРТЫ: EN ISO 376 | EN 10002-3, Class 1 | ASTM E74 Class AA

Эти силоизмерители, с улучшенными характеристиками точности 
и стабильности, предлагаются как альтернатива стандартным 
для испытаний и калибровки средств измерений высокой точ-
ности. Характеризуются высокой воспроизводимостью результа-
тов. Особенно подходят для профессионального использования, 
метрологических лабораторий, сертификационных центров. 
Используются с универсальным динамометром мод. C138N.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность: 2 мВ/В 
Линейность + Гистерезис: ± 0,1% от полной шкалы 
Воспроизводимость: ± 0,03%
от полной шкалы 
КЛАСС: A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чувствительность: 2 мВ/В 
Линейность + Гистерезис: ± 0,1% от полной шкалы 
Воспроизводимость: ± 0,03% от полной шкалы 
КЛАСС: AА

C138-11 to C138-14
КАЛИБРОВОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ Официального центра стан-
дартизации (SIT Centre) для одного силоизмерителя с динамо-
метром C138N.

Модель Нагрузка Габариты

кН Ø x высоту мм

C140 25 82x59

C140-01 50 82x59

C140-02 75 82x59

C140-03 100 82x59

C140-04 300 135x160

C140-05 600 135x160

C140-06 1000 135x200

C140-07 2000 135x200

C140-08 3000 135x200

C140-09 5000 180x200

C140-10 500 на растяжение

Модель Нагрузка Габариты

кН Ø x высота мм

C142 30 100x127

C142-01 100 105x160

C142-02 300 140x160

C142-03 600 140x160

C142-04 1000 150x200

C142-05 2000 135x200

C142-06 3000 135x200

C142-07 5000 135x200

C142-08 600 растяжение/сжатие

ПРИМЕР ЭКРАНА:

Главное окно

Калибровка силоизмерителя

C140...C142-07



C154
ЭЛЕКТРОННЫЙ СИЛОИЗМЕРИТЕЛЬ НА 3000 кН
Представляет собой цилиндрический силоизмеритель из 
высокопрочной стали с четырьмя тензометрическими датчи-
ками, объединенными в мост, расположенными по окружности 
на ортогональных диаметрах, что позволяет измерять как 
осевую, так и тангенциальную деформацию.
Включает в себя пятый датчик, который используется для 
измерения постоянного нагружения.
Поставляется в комплекте с кабелями, разъемами и калибро-
вочным сертификатом.

Габариты: Ø 130 by 200 мм
Масса: 18 кг

C154-01
ЮСТИРОВОЧНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ
Изготовлено из закаленной стали и отшлифовано.
Позволяет корректно установить силоизмеритель на нижней 
нажимной пластине для проведения испытания в соответствии 
со стандартами.
Габариты: 150x150x50 мм

C155-05
КАЛИБРОВКА ЭЛЕКТРОННОГО ДИНАМОМЕТРА С ОДНИМ СИЛО-
ИЗМЕРИТЕЛЕМ в комплекте с сертификатом Матест.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ (рекомендуемые)

C155-10N ПО для передачи на ПК результатов испытаний. 
Поставляется на CD для установки на ПК.

Пример сертификата

C155N

C154-01

C154
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